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Apoio Institucional
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• MPT-15ª Região – viabilização da edição e impressão • MPT-15ª Região – viabilização da edição e impressão 

por meio de recurso de multa por descumprimento de 
TAC – Termo de Ajuste de Conduta, de empresa do 

setor  (2.000 exemplares)
• FETICOM-SITICECOM – impressão de edição extra
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- Apresentação (origem e descrição da proposta do Manual);

- Reconhecimento dos riscos da poeira dos processos d e fabricação 
de revestimentos cerâmicos sobre a saúde;

- Descrição dos processos de fabricação:  via úmida e  via seca;

- Fontes de geração da poeira;

- Medidas de controle para a poeira (por setores/operações);

- Medidas de controle de ordem administrativa e pesso al;

- Bibliografia.



Objetivo do conteúdo

Indicar as principais medidas de controle aplicadas às fontes de 
geração de poeira, tais como:

§ Transporte, armazenamento e alimentação das matérias-primas;
§ Preparação da massa cerâmica (moagem e beneficiamento da argila);§ Preparação da massa cerâmica (moagem e beneficiamento da argila);
§ Prensas (equipamento e processos de acabamento e de coleta

de resíduos do processo);
§ Secagem das placas cerâmicas (correias transportadoras/limpeza);
§ Linha de esmaltação (limpeza de derramamentos de esmalte

e engobe/chamote/operações de acabamento, tais como: operações
de escovação, rebarbação, lixamento);

§ Preparação dos esmaltes e engobe (dosagem e alimentação dos
moinhos/ tamborões, descarte dos bags);

§ Limpeza da área industrial e descarte de resíduos;
§ Operações de manutenção (filtros-manga/equipamentos)



ponto de transferência da 
esteira transportadora, 

projeto de enclausuramento 
com VLE



esteira transportadora 
enclausurada lateralmente e 

inferiormente

transporte de argila 
beneficiada dos silos para 

as prensas, em esteiras 
abertas
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VLE nas prensas e coletores de resíduos projetados e 
dimensionados adequadamente 



Coleta de resíduos e VLE na 
parte posterior da prensa

Foto: GAIANI, W. Dipartimento de Sanità Pubblica AUSL di
Modena, Itália.
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Sistemas de alimentação dos 
moinhos com VLE



Descarte dos bags

Fonte: NEPSI-eu

Projeto de sistema para 
descarte de bags vazios



Dutos de limpeza com VLE

limpeza de material 
particulado sedimentado



pontos de aspiração 
para remoção segura 

de material particulado 
sedimentado

Fonte: GAIANI, W. Dipartimento de Sanità Pubblica AUSL di Modena, Itália.



Fonte: GAIANI, W. Dipartimento de Sanità Pubblica AUSL di Modena, Itália.

limpeza a úmido do 
material particulado 

sedimentado



Medidas de ordem administrativa e individuais

proteção respiratória asseio pessoal


