6ª Reunião do Fórum Interinstitucional Permanente da Indústria de Revestimento Cerâmico de Santa Gertrudes

Campinas, 29 de novembro de 2006

Apresentação dos resultados do projeto da FUNDACENTRO:

Período da avaliação preliminar:  

agosto a dezembro de 2005 e junho de 2006

-Nº de amostras coletadas:   92 amostras de poeira 

    -  21 poeira total ;

    -  71 poeira respirável ;

-Setores/áreas de estudo: Moagem/Recepção de Massa, Prensas, Secador, Preparação de Esmalte, Linha de Esmaltação, Escolha e Embalagem

SETOR DE MOAGEM 

Concentração de poeira respirável

0,08 mg/m³ a 0,95 mg/m³

Concentração de quartzo respirável

0,01 mg/m³ a 0,16 mg/m³

% quartzo detectada

2,3 a 18,5 % 

SETOR DE PRENSAS

Concentração de poeira respirável

0,07 mg/m³ a 0,63 mg/m³

Concentração de quartzo respirável

0,01 mg/m³ a 0,06 mg/m³

% quartzo detectada

< 3,6 até 15,0 %

SETOR DE PREPARAÇÃO DE

 ESMALTE

Concentração de poeira respirável

0,15 mg/m³ a 1,83 mg/m³

Concentração de quartzo respirável

0,03 mg/m³ a 0,10 mg/m³ 

% quartzo detectada  

1,6; 5,7; 17,6 e < LD

LINHA DE ESMALTAÇÃO

Concentração de poeira respirável

0,05 mg/m³ a 0,54 mg/m³

Concentração de quartzo respirável

0,01 mg/m³ a 0,03 mg/m³

% quartzo detectada

4,3; 4,8; 5,4; 7,1; < LD

SECADOR 

Concentração de poeira respirável

0,16 mg/m³ a 0,26 mg/m³

Concentração de quartzo respirável

0,01 mg/m³ a 0,02 mg/m³

% quartzo detectada

< 5,9; 6,7; 10,0

SETOR DE ESCOLHA E EMBALAGEM

Concentração de poeira respirável

0,08 mg/m³ a 0,41 mg/m³

Concentração de quartzo respirável

0,01 mg/m³ a 0,02 mg/m³

% quartzo detectada

3,2 e 5,6

CONCLUSÕES PRELIMINARES DO ESTUDO

•A poeira do processo de fabricação de revestimentos cerâmicos contém sílica cristalina na forma do (-quartzo;

•No total de poeira a fração respirável é relativamente a de menor concentração com relação às frações torácica e inalável (poeira total);

•A maior concentração de poeira respirável foi encontrada no setor de preparação de esmalte, seguido do setor de moagem e do setor de prensas;

•A maior concentração de (-quartzo respirável foi encontrada no setor de moagem, seguido do setor de preparação de esmalte e do setor de prensas;

•O maior conteúdo de (-quartzo nas amostras coletadas foi encontrado no setor de recepção de massa moída;

•Pelo critério de limite de tolerância da legislação brasileira para sílica respirável (Anexo 12, NR-15) há setores, como a moagem e a preparação de esmaltes, que apresentaram valores de concentração superiores aos valores estabelecidos;

•Pelo critério de nível de ação da legislação brasileira (NR-9) várias situações avaliadas necessitam da adoção de medidas primárias de prevenção;

•Pelo critério técnico de referência para comparação dos resultados obtidos (ACGIH, 2005), em torno de 40% das amostras ultrapassam o valor recomendado para o (-quartzo. 

Interpretação dos resultados 
considerar:


•Desenvolvimento Científico da S & SO

–Redução significativa dos limites de exposição para substâncias cancerígenas

•Sílica-quartzo (ACGIH) 

1972-1986 - TLV variável com o teor de quartzo na amostra = LT atual

1986-1999 – 0,1 mg/m³

2000-2005 – 0,05 mg/m³           0,04 mg/m³ (jornada brasileira)

2006 – 0,025 mg/m³

•Desenvolvimento Científico da S & SO

–Métodos analíticos sensíveis com avanços nas técnicas de identificação e quantificação dos polimorfos da sílica

–
Novos Conceitos:    

•Dose acumulada;

•Tratamento estatístico;

•Efeitos de superfície e de diferentes minerais e certos compostos sobre a reatividade do quartzo;

•Medidas de Controle dirigidas para eliminação e substituição dos agentes ambientais de risco.

